CATTARUZZI

Poultry processing solution

ABATTAGE

PLUMEUSE AUTOMATIQUE DINDES SP 7

DESCRIPTION

La plumeuse automatique Discomatic SPT a été étudiée pour déplumer les dindes et est construite avec des éléments
modulables grace auxquels |l est possible d'adapter la machine i tous les types de productlon. La structure est entiérement
construlte en acler 2ingué a chaud, alors que les tetes porte-disques et les enveloppes sont en acler inax.

FICHE TECHNIQUE 77/ 91/ 112

Modéle SP77 SP91 SP112
Longueur 2.500 2.700 3.250 mm
Largeur 2.200 2.200 2.200 mm

Disques chaque téte 11 13 16 N
Eau 800 1.000 1.200 I/h(45° ()
Total moteurs 9 9 16 N
Puissance totale 20,25 20,25 27 kw

Poids 1.090 1.150 1.600 kg
Volume expédition 58 62 75 m
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FICHE TECHNIQUE 126 / 154

Modéle SP126 SP154
Longueur 3.650 4.200 mm
Largeur 2.200 2.200 mm

Disques chaque téte 18 22 N

Eau 1.200 1.400 I/h(45°C)
Total moteurs 16 18 N
Puissance totale 27 40,5 kw

Poids 1.670 1.880 kg

Volume expédition 83 96 m



