
E V I S C E R A C I O N

CORTADORA DE CABEZAS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 8.000 P/h

Longitud 1.150 mm

Anchura 650 mm

Altura 800 mm

Potencia total instalada 0,55 kw

Peso neto 110 kg

Volumen expedicion 0,6 M³
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E V I S C E R A C I O N

CORTADORA DE CABEZAS ESTATICA

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 4.000 P/h

Longitud 1.150 mm

Anchura 720 mm

Altura 800 mm

Peso neto 30 kg

Volumen expedicion 0,2 M³



E V I S C E R A C I O N

ABRIDORA DE CLOACAS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 6.000 P/h

Longitud 1.960 mm

Anchura 1.720 mm

Altura 2.940 mm

Consumo agua a 3 bar 350 l/h

Potencia total instalada 1,5 kw

Peso neto 1.400 kg

Volumen expedicion 7 M³



E V I S C E R A C I O N

RAJADORA

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Modelo 12U 16U

Capacidad 3.000 6.000 P/h

Longitud 900 1.385 mm

Anchura 1.160 1.280 mm

Altura 2.330 2.250 mm

Consumo agua a 3 bar 1,5 2 l/h

Peso neto 250 350 kg

Volumen expedicion 2,3 3,5 M³



E V I S C E R A C I O N

EVISCERADORA

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 6.000 P/h

Longitud 1.385 mm

Anchura 1.600 mm

Altura 2.250 mm

Consumo de agua a 3 bar 350 l/h

Potencia total instalada 1,5 kw

Peso neto 680 kg

Volumen expedicion 5,2 M³



E V I S C E R A C I O N

CANAL DE EVISCERADO

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Modelo SR DR

Longitud 2.000 2.000 mm

Anchura 500 800 mm

Altura 700 700 mm

Consumo de agua a 3 bar 0,5 0,5 l/h

Peso neto 40 70 kg

Volumen expedicion 0.9 1,1 M³



E V I S C E R A C I O N

EXTRACTORA BUCHES

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 3.000 P/h

Longitud 1.350 mm

Anchura 1.620 mm

Altura 2.370 mm

Consumo de agua a 3 bar 1,5 l/h

Potencia total instalada 0,75 kw

Peso neto 500 kg

Volumen expedicion 5,1 M³



E V I S C E R A C I O N

ROMPEDORA DE CUELLOS

D E S C R I Z I O N E

D AT O S  T E C N I C O S

Modelo 12U 16U

Capacidad 3.000 6.000 P/h

Longitud 1.680 1.680 mm

Anchura 1.050 1.250 mm

Altura 2.250 2.250 mm

Potencia total instalada 1,12 1,12 Kw

Peso neto 500 600 kg

Volumen expedicion 4 4,47 M³



E V I S C E R A Z I O N E

LAVADORA

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Modelo 12U 16U

Capacidad 3.000 6.000 P/h

Longitud 980 980 mm

Anchura 1.160 1.160 mm

Altura 2.250 2.250 mm

Consumo agua a 3 bar 3 4 l/h

Peso neto 250 300 kg

Volumen expedicion 2,4 3,7 M³



E V I S C E R A C I O N

LAVADORA DE POLLOS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 6.000 P/h

Longitud 1.200 mm

Anchura 800 mm

Altura 1.400 mm

Consumo agua a 3 bar 1 l/h

Potencia total instalada 0,74 kw

Peso neto 140 kg

Volumen expedicion 1 M³



E V I S C E R A C I O N

LAVADORA DE POLLOS ESTATICA

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 6.000 P/h

Longitud 750 mm

Anchura 1.150 mm

Altura 1.800 mm

Consumo agua a 3 bar 2 l/h

Peso neto 70 kg

Volumen expedicion 0,6 M³



E V I S C E R A C I O N

ASPIRADORA DE PULMONES

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Modelo 12U 16U

Capacidad 3.000 6.000 P/h

Longitud 970 1.150 mm

Anchura 1.260 1.260 mm

Altura 2.250 2.250 mm

Consumo agua a 3 bar 1,5 1,5 l/h

Consumo vacío 400 600 m³/h

Peso neto 450 500 kg

Volumen expedicion 2,8 3,5 M³



E V I S C E R A C I O N

DESCOLGADOR

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 8000 P/h

Longitud 800 mm

Anchura 950 mm

Altura 2.250 mm

Peso neto 140 kg

Volumen expedicion 1 M³



E V I S C E R A C I O N

PROCESADORA MOLLEJAS 3000

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 3.000 P/h

Longitud 2.000 mm

Anchura 800 mm

Altura 1.100 mm

Consumo de agua a 3 bar 1,5 m³/h

Potencia total instalada 2,55 kw

Peso neto 215 kg

Volumen expedicion 1,7 M³



E V I S C E R A C I O N

PROCESADORA MOLLEJAS 8000

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 8.000 P/h

Longitud 2.300 mm

Anchura 900 mm

Altura 1.050 mm

Consumo de agua a 3 bar 3 m³/h

Potencia total instalada 4,05 kw

Peso neto 550 kg

Volumen expedicion 2 M³



E V I S C E R A C I O N

SEPARADORA DE MOLLEJAS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 6.000 P/h (1 operator)

Longitud 1.600 mm

Anchura 400 mm

Altura 950 mm

Consumo de agua a 3 bar 0,5 m³/h

Potencia total instalada 0,75 kw

Peso neto 86 kg

Volumen expedicion 0,6 M³



E V I S C E R A C I O N

DESENGRASADORA DE MOLLEJAS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 8.000 P/h

Longitud 1.000 mm

Anchura 450 mm

Altura 700 mm

Consumo de agua a 3 bar 1 m³/h

Potencia total instalada 0,25 kw

Peso neto 54 kg

Volumen expedicion 0,2 M³



E V I S C E R A C I O N

MESA CONTROL DE MOLLEJAS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 8.600 b/h (1 operator)

Longitud 950 mm

Anchura 530 mm

Altura 900 mm

Consumo de agua a 3 bar 1 m³/h

Potencia total instalada 0,75 kw

Peso neto 63 kg

Volumen expedicion 0,5 M³



E V I S C E R A C I O N

ELEVADOR VIS SIN FIN

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 9.000 b/h

Longitud 1.350 mm

Anchura 150 mm

Consumo de agua a 3 bar 0,50 m³/h

Potencia total instalada 0,37 kw

Peso neto 60 kg

Volumen expedicion 0,8 M³



E V I S C E R A C I O N

BOMBA TRANSPORTE MENUDILLOS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 5.000 l b/h

Longitud 400 mm

Anchura 750 mm

Altura 600 mm

Carga bomba 6 m

Conexión aspiración 3″ ich

Presión aire 6 bar

Peso neto 50 kg

Volumen expedicion 0,35 M³


