
S A C R I F I C I O
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D E S C R I P C I Ó N
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S A C R I F I C I O

CUADRO ATURDIDOR ELECTRICO

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Interruptor general ON / OFF

Frecuencia 50 ÷ 1.000 Hz

Transformador 0 -200 V

Dimensiones 530x430x200 mm

Potencia 2 Phases 380 V



S A C R I F I C I O

BAÑERA ATURDIDOR LITE

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Modelo 4.000 8.000

Longitud baño 850 1.700 mm

Conexion agua 3/8″ 3/8″ Ø

Peso neto 130 130 kg

Volumen expedicion 1,7 1,7 M³



S A C R I F I C I O

INHIBIT WAVE CE

D E S C R I P C I Ó N
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S A C R I F I C I O

BAÑERA ATURDIDOR CE 2019

D E S C R I P C I Ó N
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S A C R I F I C I O

SACRIFICADOR 1 CORTE

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 12.000 P/h

Longitud 2.300 mm

Anchura 700 mm

Altura 1.400 mm

Potencia total instalada 0,75 kw

Peso neto 255 kg

Volumen expedicion 1 M³



S A C R I F I C I O

SACRIFICADOR 2 CORTE

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 12.000 P/h

Longitud 1.700 mm

Anchura 700 mm

Altura 1.400 mm

Potencia total instalada 1,75 kw

Peso neto 180 kg

Volumen expedicion 1 M³



S A C R I F I C I O

BANDEJA DE SANGRE

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Modelo SR DR

Longitud 2.000 2.000 mm

Anchura 600 800 mm

Altura 800 800 mm

Peso neto 20 35 kg

Volumen expedición 0,25 0,4 M³



S A C R I F I C I O

TANQUE ESCALDADOR SRA 2

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S  S R A  1 /  2 /  3

Modelo SRA1 SRA2 SRA3

Longitud 1.900 3.800 5.700 mm

Anchura 600 600 600 mm

Longitud baño pollos 2,80 6,60 10,40 m

Capacidad calorias 60 120 180 kw/h

Difusores aire 1 1 2 N

Potencia soplantes 2,2 4 4 kw

Potencia total instalada 2,2 4 8 kw

Peso neto 650 945 1.240 kg

Volumen expedición 5,5 6,6 10 m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA



D AT O S  T E C N I C O S  S R A  4 /  5 /  6

Modelo SRA4 SRA5 SRA6

Longitud 7.600 9.500 11.400 mm

Anchura 600 600 600 mm

Longitud baño pollos 14 18 21,80 m

Capacidad calorias 240 300 360 kw/h

Difusores aire 2 3 3 N

Potencia soplantes 4 4 4 kw

Potencia total instalada 8 12 12 kw

Peso neto 1.535 1.830 2.125 kg

Volumen expedición 13,3 16,7 20 m³

S A C R I F I C I O

TANQUE ESCALDADOR TWA 3

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S  T W A  1 / 2 / 3

Modelo TWA1 TWA2 TWA3

Longitud 1.900 3.800 5.700 mm

Anchura 1.500 1.500 1.500 mm

Longitud baño pollos 2,80 6,60 10,40 m

Capacidad calorias 60 120 180 kw/h

Difusores aire 1 1 2 N

Potencia soplantes 2,2 4 4 kw

Potencia total instalada 2,2 4 8 kw

Peso neto 750 1.045 1.340 kg

Volumen expedición 4,8 9,6 14,4 m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA



D AT O S  T E C N I C O S  T W A  4 / 5 / 6

Modelo TWA4 TWA5 TWA6

Longitud 7.600 9.500 11.400 mm

Anchura 1.150 1.150 1.150 mm

Longitud baño pollos 14 18 21,80 m

Capacidad calorias 240 300 360 kw/h

Difusores aire 2 3 3 N

Potencia soplantes 4 4 4 kw

Potencia total instalada 8 12 12 kw

Peso neto 1.635 1.930 2.225 kg

Volumen expedición 19 24 28,8 m³

S A C R I F I C I O

TANQUE ESCALDADOR DRA 4

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S  D R A  1 / 2 / 3

Modelo DRA1 DRA2 DRA3

Longitud 1.900 3.800 5.700 mm

Anchura 1.500 1.500 1.500 mm

Longitud baño pollos 6,20 13,80 21,40 m

Capacidad calorias 110 220 330 kw/h

Difusores aire 1 2 3 N

Potencia soplantes 2,2 4 4 kw

Potencia total instalada 4 8 12 kw

Peso neto 1.100 1.395 1.690 kg

Volumen expedición 7 14,3 21,4 m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA



D AT O S  T E C N I C O S  D R A  4 / 5 / 6

Modelo DRA 4 DRA 5 DRA 6

Longitud 7.600 9.500 11.400 mm

Anchura 1.150 1.150 1.150 mm

Longitud baño pollos 29 36,60 44,20 m

Capacidad calorias 440 550 660 kw/h

Difusores aire 4 5 6 N

Potencia soplantes 4 4 4 kw

Potencia total instalada 16 20 24 kw

Peso neto 1.985 2.280 2.575 kg

Volumen expedición 28,5 35,6 42,7 m³

S A C R I F I C I O

DESPLUMADORA DISCOMATIC SP4

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S  S P  4 4 /  5 2  / 6 4

Modelo SP44 SP52 SP64

Longitud 2.500 2.700 3.250 mm

Anchura 1.800 1.800 1.800 mm

Platos por bancada 11 13 16 N

Consumo agua 800 1.000 1.200 l/h (45° C)

Total mot instalados 4 4 8 N

Potencia total instalada 9 9 12 kw

Peso neto aprox. 695 720 960 kg

Volumen expedición 2,3 2,4 2,5 m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA



D AT O S  T E C N I C O S  S P  7 2  /  8 8

Modelo SP72 SP88

Longitud 3.650 4.200 mm

Anchura 1.800 1.800 mm

Platos por bancada 18 22 N

Consumo agua 1.200 1.400 l/h (45° C)

Total mot instalados 8 8 N

Potencia total instalada 12 18 kw

Peso neto aprox. 1.070 1.135 kg

Volumen expedición 2,7 2,8 m³

S A C R I F I C I O

DESPLUMADORA DISCOMATIC SP 5

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S  S P  5 5 /  6 5  /  8 0

Modelo SP55 SP65 SP80

Longitud 2.500 2.700 3.250 mm

Anchura 1.800 1.800 1.800 mm

Platos por bancada 11 13 16 N

Consumo agua 800 1.000 1.200 l/h (45° C)

Total mot instalados 5 5 10 N

Potencia total instalada 11,25 11,25 15 kw

Peso neto aprox. 800 835 1.190 kg

Volumen expedición 3,8 4 4,5 m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA



D AT O S  T E C N I C O S  S P  9 0  /  1 1 0

Modelo SP90 SP110

Longitud 3.650 4.200 mm

Anchura 1.800 1.800 mm

Platos por bancada 18 22 N

Consumo agua 1.200 1.400 l/h (45° C)

Total mot instalados 10 10 N

Potencia total instalada 15 22,5 kw

Peso neto aprox. 1.225 1.330 kg

Volumen expedición 4,9 5,4 m³

S A C R I F I C I O

DESPLUMADORA DISCOMATIC SP 6

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S  S P  6 6 /  7 8  /  9 6

Modelo SP66 SP78 SP96

Longitud 2.500 2.700 3.250 mm

Anchura 1.800 1.800 1.800 mm

Platos por bancada 11 13 16 N

Consumo agua 800 1.000 1.200 l/h (45° C)

Total mot instalados 6 6 12 N

Potencia total instalada 13,5 13,5 18 kw

Peso neto aprox. 1.080 1.200 1.350 kg

Volumen expedición 4,3 4,6 5,5 m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA



D AT O S  T E C N I C O S  S P  1 0 8  /  1 3 2

Modelo SP108 SP132

Longitud 3.650 4.200 mm

Anchura 1.800 1.800 mm

Platos por bancada 18 22 N

Consumo agua 1.200 1.400 l/h (45° C)

Total mot instalados 12 12 N

Potencia total instalada 18 27 kw

Peso neto aprox. 1.470 1.700 kg

Volumen expedición 5,8 6 m³

S A C R I F I C I O

DESPLUMADORA DISCOMATIC SP 7

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S  S P  7 7 /  9 1  /  1 1 2

Modelo SP77 SP91 SP112

Longitud 2.500 2.700 3.250 mm

Anchura 2.200 2.200 2.200 mm

Platos por bancada 11 13 16 N

Consumo agua 800 1.000 1.200 l/h (45° C)

Total mot instalados 9 9 16 N

Potencia total instalada 20,25 20,25 27 kw

Peso neto aprox. 1.090 1.150 1.600 kg

Volumen expedición 5,8 6,2 7,5 m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA



D AT O S  T E C N I C O S  S P  1 2 6  /  1 5 4

Modelo SP126 SP154

Longitud 3.650 4.200 mm

Anchura 2.200 2.200 mm

Platos por bancada 18 22 N

Consumo agua 1.200 1.400 l/h (45° C)

Total mot instalados 16 18 N

Potencia total instalada 27 40,5 kw

Peso neto aprox. 1.670 1.880 kg

Volumen expedición 8,3 9,6 m³

S A C R I F I C I O

DESPLUMADORA CONTRAROTANTE

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Modelo Polli Tacchini

Longitud 2.600 2.600 mm

Anchura 2.850 2.850 mm

Altura 1.530 1.530 mm

Consumo agua fria 800 800 l/h

Consumo agua caliente 600 600 l/h

Motores 4 4 n

Potencia total instalada 16 22 kw

Peso neto 1.620 1.700 kg

Volumen expedicion 6,5 6,5 M³



S A C R I F I C I O

CONTADOR DE POLLOS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Longitud 1.500 mm

Anchura 550 mm

Altura 800 mm

Potencia total instalada 0,1 kw

Peso neto 30 kg



S A C R I F I C I O

FINIDORA

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 6.000 P/o

Longitud 2.200 mm

Anchura 2.000 mm

Altura 1.800 mm

Consumo agua 400 ÷ 2.000 l/h

Motores 2 N

Potencia total instalada 3 kw

Peso neto 900 kg

Volumen expedicion 3,0 M³



S A C R I F I C I O

CORTADORA DE PATAS

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 12.000 b/h

Longitud 1.100 mm

Anchura 1.000 mm

Altura 1.200 mm

Potencia total instalada 1.5 – 2,25 kw

Peso neto 190 kg

Volumen expedicion 1 M³



S A C R I F I C I O

DESCOLGADOR DE PATAS LINEAL CON

EJE ROTATIVO

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 12.000 b/h

Longitud 1.100 mm

Anchura 500 mm

Altura 900 mm

Potencia total instalada 0,75 kw

Peso neto 88 kg

Volumen expedicion 0,8 M³



S A C R I F I C I O

DESCOLGADOR DE PATAS LINEAL

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Longitud 1.300 mm

Anchura 850 mm

Altura 1.200 mm

Peso neto 140 kg

Volumen expedicion 1,3 M³



S A C R I F I C I O

LAVADORA COLGADORES

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Capacidad 8.000 p/o

Longitud 1.050 mm

Anchura 1.000 mm

Altura 900 mm

Consumo agua 1,5 m³/h

Potencia total instalada 2 x 0,37 kw

Peso neto 140 kg

Volumen expedicion 1 M³



S A C R I F I C I O

TRASPORTATOR DE BANDA

D E S C R I P C I Ó N

D AT O S  T E C N I C O S

Longitud 2.00 mm

Anchura 500 mm

Altura 800 mm

Potencia total instalada 0,37 ÷ 1,5 kw

Peso neto 100 kg

Volumen expedicion 0,5 M³


